157. Thomson-agyu

Egy (hozzavetdlegesen 500 menetes) tekercs meghosszabbitott, fliggdleges hely-
zetll vasmagjara a vasmagon csuszni képes aluminium karikét tesziink, és a tekercset
egy kapcsolon keresztiil valtakozd fesziiltségii aramforrashoz kapcsoljuk. Ha az dramot
bekapcsoljuk, akkor a karika lerepiil a vasmagrol (ezt nevezziik Thomson-agyunak). Ha
ugyanezt a kisérletet megszakitott aluminium karikdval végezziik el, a jelenség nem 1ép
fel. A tekercs dramerdsségének szabdlyozdsaval elérhetd, hogy a folytonos karika egy
bizonyos magassagban lebegjen. Ilyenkor a szabalytalanul rezg6 karika gyorsan felme-
legszik.

A Thomson-dgyt miikodésének magyarazata az, hogy a valtakoz6 aram altal 1étre-
hozott valtakoz6 magneses mez&ben az aluminium gytrtiben drvényaram 1ép fel, és a
Lenz-torvénynek megfelelen a gy(iriiben folyé dram magneses hatdsival akaddlyozza
az 6t 1étrehozo valtozast. Ilyen mdédon a tekercs magneses tere és a karika mégneses
tere taszitjdk egymdst, vagyis a karika lerepiil a vasmagrol.

Erdekes és nehezen értelmezhetd jelenséget figyelhetiink meg, ha nem egy, hanem
két karikaval végezziik el a kisérletet. Ilyenkor megfigyelhetjiik, hogy a két karika sok-
kal magasabbra repiil, mintha csak egyet 16ne fel a Thomson-4gyu.



